
XRS-160

+/–0.01 %

MXR-160/22

MXR-160HP/20

MXR-160HP/11 915370.51

MXRP-160C 915311.51

915357.51

MXR-160HP/FB 915359.51

20031103

20031104

10008640

10008641

20033337

MXR-165 915356.51

No. 

915302.51

915301.51

No. 

No. 

MXR-160/21

Точность +/–1 %

–22.5 

+/- 0,01% мА

Воспроизводимость
(при постоянной температуре)

+/-2  мкA

Температурный дрейф 0,005%

Вес 80 кг

Размеры (ШхВхД)

Вес 26 кг (*45 кг)

Размеры (ШхВхД)

N3/160-R24SL-R24SL-5 20031101

N3/160-R24SL-R24SL-10

N3/160-R24SL-R24SL-15

XRCA-3001-WA ( )

Воспроизводимость
(при постоянной температуре)

5 В/мА (мин.20В)

XRC-3001-WA ( )

XRC-3001-WW ( )

Диапазон напряжений 7,5-160 кВ

Минимальный шаг регулировки
напряжения 

Пульсация высокого напряжения
(с 10м высоковольтным кабелем)

+/- 0,2% от выходного значения
(при постоянной температуре)

Максимальная мощность 2250 Вт (*4500 Вт)

Тип разъёма R24

ГЕНЕРАТОР XRP-160/2250/2

Пульт управления

Размеры (ШхВхД) 483 мм x 133 мм x 300 мм

Вес 12,5 кг

Источник питания

Высоковольтный  блок 
(с масляной изоляцией)

340 мм x 200 мм (*350 мм) x 628 мм

0,1 кВ

Температурный дрейф 0,008% 

Диапазон силы тока 0  мА (*0-45мА)

Шаг стандартной регулировки тока 0,05 мА

Шаг плавной регулировки тока (реком.)        0,01 мА

Точность

375 мм x 335 мм x 625 мм

Характерные особенности и
преимущества для покупателя

Technology with Passion

S 160

Общество с ограниченной ответственностью  
«АктивТестГруп» 
195220, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, пом. 3Н 
Тел.(812) 600-20-35 
E-mail: office@activetest.ru 
Website: www.activetest.ru



XRP-160/2250/2

XRP-160/4500/2

60°x25°

XRP-160/2250/2

XRP-160/2250/2

XRP-160/2250/2

XRP-160/2250/2

XRC-3001-WA

XRC-3001-WA

XRC-3001-WA

XRC-3001-WA

XRC-3001-WA

XRC-3001-WA

d=1.0/3.0 мм 40°

MXR-160/22 640Вт/3000Вт d=1.0/5.5 мм 40°

MXR-160HP/20 1000Вт/1000Вт d=1.0/1.0 мм 40°

MXR-160HP/FB 1000Вт d=1.0 мм

MXR-160HP/11 800Вт/1800Вт

N3/160-R24SL-R24SL

N3/160-R24SL-R24SL

N3/160-R24SL-R24SL

N3/160-R24SL-R24SL

N3/160-R24SL-R24SL

N3/160-R24SL-R24SL

XRS-160
Примеры комплектации аппаратов XRS-160

MXR-160/21 640Вт/1600Вт

Стандартная версия трубки

d=0.4*/1.0 мм 40°x30°

MXRP-160C 1000Вт d=0.4/0.4 мм 360°x40°

MXR-165 6000Вт d=5.5 мм 45° N3/160-R24SL-R24SL XRP-160/4500/2 XRC-3001-WA

*Порог :30%

Высоковольтный кабель

Дверная блокировка

Интерфейс

Заземление

ЭлектропитаниеРезиновые шланги

Сигнальные лампы

Сеть 220/240 В
Рентгеновская трубка

ГЕНЕРАТОР XRP

Источник питания

Высоковольтный блок
Пульт управления

Система охлаждения

Генератор XRP-160/2250/2 Версия трубки MXR-165


