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Календарь доступного для демонстрации оборудования ООО «АктивТестГруп» на III квартал 2026 года 
 

Место демонстрации: Производственный участок ООО «АктивТестГруп», 195220, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, дом 
47, литера А, помещение 200-Н. 

Дополнительная информация и запись на просмотр: Каика Алексей Викторович, (812) 600-20-35, kav@activetest.ru. 
 

Числа Июль Август Сентябрь 

1-10 КАМА-1200 – автоматизированная установка 
капиллярного контроля 

КАМА-1200 – автоматизированная установка 
капиллярного контроля 
ЕрМаг 3D – магнитопорошковый дефектоскоп 
для 3D намагничивания  
ЕрМаг 1000 ЗИС – новый магнитопорошковый 
дефектоскоп 
ЕрМаг СБ-СПС - новый магнитопорошковый 
дефектоскоп 
ЛокоТерм – портативный термограф 

КАМА-1200 – автоматизированная 
установка капиллярного контроля 
ЕрМаг 3D – магнитопорошковый 
дефектоскоп для 3D намагничивания 
ЕрМаг 1000 – универсальный 
магнитопорошковый дефектоскоп  
ЕрМаг 1000 ЗИС – новый 
магнитопорошковый дефектоскоп 
ЕрМаг СБ-СПС - новый 
магнитопорошковый дефектоскоп 
ЛокоТерм – портативный термограф 
МОККИ-700 – линия капиллярного 
контроля 
 

10-20 КАМА-1200 – автоматизированная установка 
капиллярного контроля 
ЕрМаг 3D – магнитопорошковый дефектоскоп 
для 3D намагничивания  
ЛокоТерм – портативный термограф 

20-30 КАМА-1200 – автоматизированная установка 
капиллярного контроля 
ЕрМаг 3D – магнитопорошковый дефектоскоп 
для 3D намагничивания  
ЕрМаг 1000 ЗИС – новый магнитопорошковый 
дефектоскоп 
ЕрМаг СБ-СПС - новый магнитопорошковый 
дефектоскоп 
ЛокоТерм – портативный термограф 
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Краткая информационная справка о оборудовании: 
Модель оборудования:  
автоматизированная установка капиллярного контроля «КАМА-
1200» 

 

Область применения: 
Для проведения люминесцентного капиллярного контроля деталей из 
нержавеющих сталей и цветных сплавов по ГОСТ 18422-80 с целью 
обнаружения невидимых или слабо видимых дефектов, выходящих на 
контролируемую поверхность. 
Установка обеспечивает условный уровень чувствительности контроля 
капиллярным люминесцентным методом ЛЮМ33-ОВ в соответствии с ОСТ 1 
90282, I (первый), особо высокий.  
Минимальная величина раскрытия выявляемого дефекта (типа трещин) – 1 и 
менее мкм.  
Получено заключение ВИАМ о соответствии технологии, применяемой в 
установках серии КАМА первому условному уровню чувствительности. 
Диаметр поворотного стола: 1000 мм. 
Максимальный рабочий объем корзины для размещения деталей (Длина х 
Ширина х Высота): 700х700х300 мм. 
Максимальная грузоподъемность поворотного стола установки: 100 кг. 
 
Получение заключение СТ-1, подтверждающее производство в России. Номер 
реестровой записи 10357942, сайт www.gisp.gov.ru  
 
 
 
 
 
 

http://www.gisp.gov.ru/
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Модель оборудования: 
Магнитопорошковый дефектоскоп «ЕрМаг 1000» 

 

Область применения: 
Дефектоскоп обеспечивает выявление продольных и поперечных дефектов на 
поверхностях деталей с обеспечением класса чувствительности (А) по РТМ 
1.2А.020-2011. 
Циркулярное намагничивание: до 7500 А. 
Типы тока намагничивания: 

1. Переменный; 
2. Выпрямленный; 
3. Импульсный. 

Продольное намагничивание: 
1. Внутренний диаметр соленоида: 500 мм. 
2. Максимальная напряженность магнитного поля в центре   подвижного 

соленоида (без детали): 200 А/см. 
Контролируемые детали: 

1. Диаметр: до 300 мм. 
2. Длина: до 1000 мм. 
3. Масса: до 100 кг. 

Модель оборудования: 
ЕрМаг 1000 ЗИС - магнитопорошковый дефектоскоп 

 

Область применения: 
Моноблок – электрический шкаф расположен на раме дефектоскопа. 
Конструкция с двумя КЗУ, правое подвижное, левое неподвижное. 
Циркулярное намагничивание пропусканием тока по детали или центральному 
стержню. Токи 50 Гц, диапазон от 500 до 5000 А.  
Продольное намагничивание подвижным приводным соленоидом. Поле 50 Гц, 
до 300 А/см. Катушка продольного намагничивания осуществляет движения 
вдоль контролируемого изделия с помощью электропривода со скоростью 170 
мм/сек от одного КЗУ к другому. Остановки по концевым выключателям.  
Встроенная система размагничивания убывающим переменным циркулярным 
током и полем соленоида 
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Модель оборудования: 
ЕрМаг СБ-СПС - магнитопорошковый дефектоскоп 

 

Область применения: 
Универсальный дефектоскоп предназначен для неразрушающего контроля 
магнитопорошковым методом деталей из ферромагнитных сплавов длиной до 
800 мм, диаметром до 150 мм и весом до 30 кг. Контроль осуществляется с 
помощью продольного (полюсного), циркулярного или комбинированного 
намагничивания и нанесения на деталь магнитопорошковой суспензии 
(люминесцентной или черной) поливом с целью выявления поверхностных и 
подповерхностных дефектов с минимальной шириной раскрытия 2 мкм и 
более (трещин, волосовин, непроваров, флокенов, закатов, надрывов и др.). 

Модель оборудования: 

 

Область применения: 
Бесконтактный магнитопорошковый дефектоскоп предназначен для контроля 
деталей из ферромагнитных сплавов габаритами до 400 мм и массой до 20 кг с 
целью выявления поверхностных и подповерхностных дефектов с 
минимальной шириной раскрытия от 2 мкм и более в соответствии с ГОСТ Р 
56512–2015 и нормативной документацией заказчиков. 
Преимущество - вращение вектора магнитного поля во всех направлениях 
позволяет обнаружить дефекты любой ориентации за один цикл в т. ч. на 
деталях со сложной геометрией: отливки, корпусные детали, шестерни и др. 
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Модель оборудования: 
ЛокоТерм – портативный термограф 

 

Область применения: 
Система термографического неразрушающего контроля композитных 
материалов предназначена для контроля качества изделий при производстве и в 
эксплуатации. Реализуемый в системе метод активной термографии позволяет 
выявлять поверхностные и подповерхностные дефекты на глубине до 8 мм.  
Система выполняет функции нагрева конструкции, подлежащей контролю, 
записи, хранения, воспроизведения и анализа термограмм. 
 

Модель оборудования: 
МОККИ-700 – линия капиллярного контроля 

 

Область применения: 
Линия предназначена для проведения полного технологического процесса 
контроля проникающими веществами с применением люминесцентных 
эмульгируемых пенетрантов и суспензионных проявителей. 
Линия обеспечивает капиллярный контроль деталей длиной до 650 мм. 
Рабочий объем ванн (ДхШхВ): 650х650х300 мм. 
Масса одной загрузки не должна превышать 100кг. 
Перемещение деталей между позициями вручную. 

 
С уважением, 
Исполнительный директор                                                             Каика А.В. 

 


